
1. Rengör sårbädden och omkringliggande 
hud enligt lokala rutiner

4.  Mät sårets längd och klipp dränet  
ca 1-2 cm kortare än den mätta längden

7. Linda gasväven runt dränet

2. Torka omkringliggande hud

5. Klipp till dränet i lämplig längd

3.  Skydda friliggande ben, senor, kärl eller 
organ med Mepitel när så behövs

6. Fukta ett enkelt lager av gasväv  
med koksalt

8.  Placera dränet och gasväven i sår- 
kaviteten. Fyll på sårkaviteten med  
ytterligare fuktad gasväv fluffigt upp  
till hudnivå

9.  Klipp till Avance film i lämplig storlek 
med 3-4 cm marginal på huden

10. Lossa skyddspappret från den gröna 
kanten märkt 1 och applicera filmen över 
sårfyllaren, drän och ut mot huden

11. Lyft upp dränet och nyp ihop filmen runt 
dränet för att skapa en lufttät försegling. 
Ta bort den transparenta skyddsfilmen 
märkt 2, och dra bort kanterna

12. Anslut dränet till behållarens slang

13. Anslut behållarens slang till pumpen och 
anslut därefter behållaren till pumpen

14. Säkerställ att slangen inte är klampad, 
sätt på Avance Pump

15. När undertrycket har applicerats får  
förbandet ett ”russinliknande” utseende 
och är fast vid beröring.
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